


Aménagements extérieurs
Un kiosque de jardin avec sa touche romantique, une pergola pour se retrouver entre amis, une tonnelle murale 
pour ombrager votre terrasse, un arceau ou tuteur floral pour décorer vos massifs, une marquise pour protéger 
une entrée mal exposée... La ferronnerie donne de l’âme à votre jardin.

Kiosque de jardin en kit
Touche romantique d’autrefois alliée 
aux techniques d’assemblage d’aujourd’hui.
Le montage de l’ensemble se réalise à 2 personnes, 
sans outil spécifique, par emboîtement et vissage.
Dimensions :
Diamètre : 3 m
Hauteur : centrale 3 m, périphérique 2,46 m
Surface au sol : 5,9 m2

Conception :
Pied en tube de 50 x 50
Support toiture 50 x 30
Toiture tôle prélaquée couleur ardoise
Finition thermolaqué blanc Ral 9016
Fixation au sol à cheviller
+ kit scellement.
Poids : 
220 kg. Colis palette 2 x 1,20 x 1 m.

Pergola
Pergola traditionnelle en fer forgé.
Sa forme en chapeau de gendarme terminée 
par 2 larges volutes crée un espace de vie privilégié.
Dimensions :
Largeur : 2,40 m
Hauteur : 2,60 m
Longueur : 2 m
Conception :
Poteau en tube rond Ø 50
Chapeau de gendarme fer plat de 40 x 8
Rondin intermédiaire tube Ø 16 à visser
Peinture antirouille blanche
Fixation au sol à cheviller
+ kit de scellement.
Poids : 45 kg - Kit : + 38 kg.

Possibilité de rajout d’un kit supplémentaire

Possibilité de rajout d’un kit supplémentaire

Tonnelle
Tonnelle murale pour ombrager votre terrasse.
Réglage en longueur de 1,50 à 2, 50 m.
Réglage en largeur de 1,50 à 2 m.
Conception :
Tube carré de 40 x 40 et 35 x 35
Largeur : de 1,50 m à 2 m.
Hauteur côté mur : 2,29 m
Peinture antirouille blanche
Fixation au sol et au mur à cheviller
+ kit de scellement.
Poids : 30 kg - Kit : + 18 kg
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Aménagements extérieurs

Arceau floral
Support de végétation en forme de passage.

• Un seul arceau pour définir un passage.
• Plusieurs arceaux successifs définissant

une allée ombragée.
Dimensions :

Hauteur : 2,40 m - Largeur : 1 m
Profondeur : 35 cm

Conception :
Fer plat de 25 x 5.

Peinture antirouille blanche.
Poids : 15 kg.

Tuteur floral
Beauté et décoration des jardins.

Dimensions :
Diamètre : Maxi 60 cm - Mini 30 cm

Hauteur : 2 m
Conception :

Fer plat de 25 x 5.
Assemblage par vis.

Peinture antirouille blanche.
Poids : 12 kg.

Marquise
Protection de porte.

Dimensions : 1,50 m x 1,10 m
Conception :

Cornière et té de 30 x 30.
Volute latérale fer plat de 30 x 6.

Peinture antirouille blanche.
Fixation murale à cheviller 

+ kit de scellement. (non vitrée)
Poids : 25 kg.

Etendoir à linge 3 fils
Dimensions :

Largeur : 65 cm
Hauteur : 2 m
Conception :

Tube de 35 x 35.
Finition thermolaqué blanc Ral 9016.

Poids : 15 kg.
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Mise en situation du concept pour boisseaux

Réglementation DTU 24-1  DTU 24-2-2
1) Le conduit doit dépasser d’au moins 5 cm sous le plafond fini.
2) Il ne doit pas être bloqué (libre dilatation) dans la traversée des planchers et de la toiture.
3) Déboucher de toiture dépassement de + 40 cm du faîtage.
4) Section minimale foyer feu ouvert 400 cm2.
5) Garde au feu de 16 cm de l’intérieur du boisseau aux bois de charpente.
6) Ramonage 2 fois par an.

Foyer fermé
situation pignon, 
scellement mural

Foyer ouvert
situation centrale 

Pose facilitée 

en toute sécurité

Simplifiez-vous 

la cheminée

5 cm

40 cm

16 cm 16 cm
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Concept pour boisseaux
Lahfer vous propose des accessoires pour le soutien de conduit de fumée traditionnel.
Modèles conformes aux normes de sécurité DTU 24-1 - DTU 24-2-2
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Chevêtre haut

Trappe 
basculante pour boisseau*

Avaloir
pour foyer ouvert

Suspente de boisseaux 
CHEMINÉE CENTRALE*

Maintien du boisseau par serrage permettant la libre 
dilatation du conduit.
Produit universel : du 20 x 20 au 50 x 50 maxi.
Pour des pentes comprises entre 30 % et 100 %.
Traitement : Galvanisé.

Suspente de boisseaux 
CHEMINÉE PIGNON*
Support du 1er boisseau qui doit dépasser d’au moins 
5 cm sous le plafond à scellement sur mur pignon. 
(respectant l’écart au feu).
Charge admissible : 500 kg

Permettant de supporter et de faire dépasser le 1er boisseau 
d’au moins 5 cm sous le plafond fini en prenant appui sur 
les entrées de fermettes.
Charge admissible : 1000 kg répartis sur 4 fermettes

Economie d’énergie foyer feu ouvert.
A scellement ou à cheviller sur le départ de l’avaloir.
Permet une ouverture automatique par basculement 
ou la fermeture par chaîne.

L’avaloir repose sur les briques réfractaires, 
adossé au mur et scellé par 4 pattes de fixation.

*Traitement cataphorèse noire. 
Fabriqués dans toutes les dimensions 
de boisseau, sauf l’avaloir.

Zone d’utilisation de la 
suspente pignon

Zone d’utilisation de la 
suspente centrale
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Lahfer et son équipe créent et innovent au service de la distribution








